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NuestroProducto o S

LUSARYD

LOSARYD es un sistema de losa de seccién mixta (también
se le llama compuesta), con tecnologia de punta, conformado
por una Vigueta de Acero y bovedillas de poliestireno, con
ventajas superiores a los sistemas del tipo vigueta y
bovedilla tradicionales.

El Sistema de LOSARYD cumple con la norma NMX-C-406-
1997-ONNCCE fi | n d u sdé rla &onstruccion Sistemas de
Vigueta y Bovedilla 'y Componentes Prefabricados
Similares para L o s a saspecificaciones y métodos de
pruebas.

Lo cual nos permite garantizar su funcionamiento

ESRESON, fo = 200 Kg.fem:

El sistema LOSARYD, es del tipo viguetay bovedilla.
Estos sistemas estan formados por un elemento portante
(vigueta) que junto con el concreto alojado en la capa de
compresion y sobre el elemento portante, asi como el
acero de refuerzo (malla electro soldada en capa de

compresiéon), forman una seccion estructural mixta, en
BOVEDILLADE forma de arco de compresidon entre vigueta y vigueta,
CIMBRA DE ACERO RYD utilizando para esto una cimbra muerta (bovedillas 0
Cimbra RYD) que eliminan el uso de concreto y aligera
el peso de lalosa.

VIGUETA RYD
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LOSARYD
La vigueta RYD, es un perfil de acero en (E@
forma de A S o mb rcayo pe3o es de tan Detalle de Vigueta RYD
solo 3.65 Kg/MI fabricado con lamina o ms %

decapada calibre 14, con una geometria que
le da la capacidad de ser autosustentable ya P
gue puede soportar cargas propias, esto le FEOmeoNEETeR
permite sostener las cargas de la construccion

y hasta que el concreto alcance el 80% de LAMINA CAL 14
su resistencia a los 7 dias, con un minimo de ,
apuntalamiento. = —
22 96 22
En la parte superior de la vigueta se suelda : % :

un elemento metalico en forma de fi Looi Zao
cada 20 cm. Los cuales tienen la funcion de
realizar la transferencia de cortante entre la
vigueta y la losa, asi como de garantizar el
funcionamiento integral entre el concreto y el
acero, evitando que el concreto se deslice o
se desprenda del acero por movimientos de
temperatura, cortante, vibracion, o resonancia
en los movimientos sismicos. Esta vigueta
junto con la nervadura de concreto que se
cuela sobre ella forman una viga mixta o
compuesta.
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Vigueta:de Aceroro P

LOSARYD
PROPIEDADES DEL ACERO

Las propiedades mecanicas del acero SAE 1008, empleado en la fabricacién de las
viguetas son las siguientes:

AVodulo de elasticidad: E = 2,072,250.00 Kg/cmz
Aesfuerzo de fluencia: oy = 2,425.00 Kg/cm?
AEsfuerzo maximo: ou = 3,525.00 Kg/cmz
AElongacion: e = 40%

En el caso del esfuerzo de fluencia,, se obtuvo un coeficiente de variacion (v) de 2.8 porciento
De esta manera, puede estimarse el esfuerzo de la fluencia nominal (Fy), a partir de la siguiente expresion:
Fy = 6y (17 Tv)

Donde t = 1.64, tes un coeficiente que depende de las propiedades de una distribucion simétrica y corresponde

con una probabilidad de 1/20, de que una probeta tenga un esfuerzo de fluencia menor que el nominal. Sustituyendo
valores se obtiene:

Fy = 2,310.00 Kg/cm

Fuente: Resultado de pruebas del laboratorio efectuadas por el INSTITUTO DE INGENIERIA DE LA UNAM
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LUSARYD

FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL

El sistema LOSARYD es un sistema del tipo ey P
. . . . —Ar- =B
Vigueta y Bovedilla, este tipo de sistemas 00
funcionan estructuralmente en una direccion, i
esto es: en el mismo sentido de las viguetas, jﬂ/ T T e 1

VIGUETA RYD

LINEA DE CENTRO DE
LA BOVEDILLA O

pues estas funcionan como mini-vigas,
cargando parte del peso propio de la losa y de
las cargas ubicadas sobre ella, transmitiéndolo
hacia las cadenas o trabes de cerramiento y
estas a su vez lo distribuyen en la estructura del
edificio. 280

CIMBRA RYD
| 30 375 45
—H 60 75 90
30| 5 376 5 45
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_\ DEL CENTRO DE LA

AREA TRIBUTARIA | '~ BOVEDILLA O CIMBRA RYD
EN LA LOSA "RYD ANCHO QUE SE APOYA HACIA LA
DEL AREA TRIBUTARIA VIGUETA
, DE LA VIGUETA = 60-90 cm |
LINEA DE i i | UN METRO LINEAL DE
CENTRO DE \I CARGAS I S . i #V\GUETA RYD TIENE UN
BOVEDILLA O LAB;SS;ELAO [ 2 ' ' T——————"— AREA TRIBUTARIA DE
Vf‘l‘M?_%AﬁYD CIMBRA RYD ! 100 0.60, /75 6 0.90 m?,
4 vy ¥ (Segin el sistema utilizado)
L A ik N nid e FUNCIONAMIENTO Y AREAS TRIBURARIAS DE VIGUETAS
| |
| I T
| | . . .
/] P Conocer el area tributaria de cada vigueta es muy
CMBRADE | 040 e sencillo, una vigueta carga el area comprendida a lo
avpCTe S07Hs em. VIGUETA "RYD largo de ella por el ancho que se mide de centro a centro

090 de la bovedilla 6 cimbra RYD adyacentes a la misma.
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